Sensor-Relais-Kabel
REL 24 Relais-Kabel UB 24VDC

Mit dem Einsatz dieses Kabels ist es méglich, schnell und mit
geringem Aufwand bestehende oder zu errichtende Anlagen an
veriinderte Situationen anzupassen. Nur durch den Austausch des
Anschlusskabels kann ein Sensor mit zusirzlichen Eigenschaften
ausgestattet werden. Folgende Méglichkeiten sind denkbar.:

 Verwendung als potentialfreier Kontakt, z.B. zur galvanischen
Trennung bei der Kopplung von mehreren Maschinen

e zum Schalten von unterschiedlichen Spannungsebenen
(zB.5V,12V,24V,230V)

* Schaltverhalten pnp wird durch Verbinden der Adern braun
und schwarz erreicht, Schaltverhalten npn durch Verbinden der
Adern blau und weif8

* hohe Kontaktbelastung bis 3 A

REL24xx-1 REL24xx-2 REL24xx-3
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Sensor-Inverter-Kabel
INV 24 Inverter-Kabel UB 24 VDC

Im Anlagenpark eines Unternehmens kommen hiufig Senso-
ren in npn-, wie auch in pnp-Konfiguration zum FEinsatz. Im
Wartungfall kann das zu Probelmen fiihren.

Mit dem Inverter-Kabel wird im Falle eines Sensortausches
cine unkomplizierte Anpassung des Schaltverhaltens vorge-
nommen werden. Damit gibt das Inverter-Kabel die Sicher-
heit, trotz unterschiedlicher Steuerausginge immer eine
schnelle Austauschbarkeit der Sensoren zu gewihrleisten.

* Invertierung eines Sensorsignals

® Versorgungsspannung 20-30 VDC
* Dauerstrom 200 mA

¢ Ubertragungsfrequenz max. 15 kHz

Zusammensetzung des Bestell-Code

REL24-a-b-c-d-e

a 12 Stecker-Anschluss Mi2
83 M8 3-polig

84 M8 4-polig

b 1 Eingang pnp-Sensor siche Schalebild 1
2 2

3 3

5 Eingang npn-Sensor siche Schalcbild 3

6 6

7 7

c w gewinkelt
G gerade

d PVC Marerial PvC
PUR PUR

e 2 Kabellinge 2m
5 5m
REL24xx-5 REL24xx-6 REL24xx-7
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Zusammensetzung des Bestell-Code

INV 24-a-b-c-d-e
a 12 Stecker-Anschluss Mi2
83 M8 3-polig
84 M8 4-polig
b 1 Eingang pnp-Sensor siche Schaltbild 1
2 2
3 3
5 Eingang npn-Sensor in Vorbereitung 5
6 6
74 7
€ w gewinkelt
G gerade
d PVC Material PVC
PUR PUR
e 2 Kabellinge 2m
5 5m
INV2xr1 INV2A-2 V2403
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